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Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.
Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und eine Anlage.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid st die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des

Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Beh&drden
ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Gegenstand des Bescheides sind Ankerképfe der Firma SPANTEC Spann- und
Ankertechnik GmbH fur Verpressanker nach DIN EN 1537 in Verbindung mit DIN SPEC
18537 mit Stahlzuggliedern aus 2 bis 12

Spannstahllitzen St 1570/1770, (d = 0,6"), Nennquerschnitt 140 mm? oder
Spannstahllitzen St 1660/1860, (d = 0,6"), Nennquerschnitt 140 mm? oder
Spannstahllitzen St 1570/1770, (d = 0,62"), Nennquerschnitt 150 mm? oder
Spannstahllitzen St 1660/1860, (d = 0,62"), Nennguerschnitt 150 mm?2.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

211 Allgemeines

Es sind Zubehorteile entsprechend den Anlagen und den Technischen Lieferbedingungen, in
denen Abmessungen, Material und Werkstoffkennwerte der Zubehorteile mit den zulassigen
Toleranzen angegeben sind, zu verwenden. Die Technischen Lieferbedingungen sind beim
Deutschen Institut fur Bautechnik, der Zertifizierungsstelle und der Uberwachungsstelle
hinterlegt.

21.2 Keile

Die Keile sind entsprechend der anzuwendenden Spannstahllitzen und hinterlegten
Unterlagen zu spezifizieren. Die Keile sind gemaf Anlage 1 zu kennzeichnen.

21.3 Keiltrager

Die Abmessungen der Keiltrdger miussen der Anlage 1 entsprechen. Die Keiltréger kénnen
zur Befestigung einer Ankerkappe und gegebenenfalls zum Verfiilllen des Ankerkopfes mit
Korrosionsschutzmasse mit Bohrungen versehen werden, deren Durchmesser und Lage auf
den hinterlegten Konstruktionszeichnungen detailliert angegeben ist (s. auch Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsbestatigung). Fur Nachprifungszwecke kann der Keiltrager zur Aufnahme
von Spannstahllitzen mit einem Nennguerschnitt von 140 mm? mit einem Aullengewinde
versehen werden.

Der Keiltrager muss auf einer Stahlankerplatte eben aufliegen und mit dem Absatzdurch-
messer d, nach Anlage 1 in der Offnung der Ankerplatte mit dem Durchmesser ¢ nach
Anlage 1 fixiert sein. Die Stahlankerplatte ist nach den Technischen Baubestimmungen zu
bemessen.

2.2 Kennzeichnung

Der Lieferschein der Ankerkopfteile (Rundkeile und Keiltrager) muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U - Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Aus dem Lieferschein muss u. a. hervorgehen, fir welche Verpressanker die Teile bestimmt
sind und von welchem Werk sie hergestellt wurden. Aus dem Lieferschein muss die
eindeutige Zuordnung der Teile hervorgehen.

Z21316.19 1.13.8-14/16
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23 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Keiltrager und Keile) mit den
Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und den Technischen Lieferbedingungen muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfur anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremduberwachung einschlieRlich einer
Erstpriifung des Bauprodukts durch eine anerkannte Uberwachungsteller nach MaRgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
2.3.2.1  Allgemeines

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in den folgenden
Abschnitten 2.3.2.2 und 2.3.2.3 aufgefuihrten Malinahmen einschlief3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaflRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist, soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich, die betreffende Priufung unverziglich zu
wiederholen.
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2322 Keile
Der Nachweis der Material- und der Keileigenschaften ist durch Abnahmeprifzeugnis "3.1"
nach DIN EN 10204 zu erbringen.
An mindestens 5 % aller hergestellten Keile sind folgende Priifungen auszufuhren:
a) Prufung der MaBhaltigkeit
b) Prufung der Oberflachenharte
An mindestens 0,5 % aller hergestellten Keile sind Einsatzhartungstiefe und Kernhéarte zu
prifen.

Alle Keile sind mit Hilfe einer Ja/Nein Prufung nach Augenschein auf Beschaffenheit der
Zahne, der Konusoberflache und der Gbrigen Flachen zu prifen (hieriber sind keine
Aufzeichnungen erforderlich).

2.3.2.3 Keiltrager

Der Nachweis der Materialeigenschaften ist durch ein Abnahmepriifzeugnis "3.1" nach
DIN EN 10204 zu erbringen. Die Mindestwerte fur Streckgrenze und Zugfestigkeit sind beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Alle konischen Bohrungen zur Aufnahme der Litzen sind bezlglich Winkel, Durchmesser
und Oberflachengite zu Gberpriifen.

An mindestens 5 % aller Keiltrager sind die Abmessungen, gegebenenfalls die Durchmesser
und die Lage der Bohrungen und die Gewindeabmessungen gemal Anlage 1 und den
hinterlegten Konstruktionszeichnungen zu tberprifen.

Dariiber hinaus ist jeder Keiltrager mit Hilfe einer Ja/Nein Prufung auf Abmessungen und
grobe Fehler nach Augenschein zu Uberprifen (hieriber sind keine Aufzeichnungen
erforderlich).

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch halbjahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren
und kénnen auch Proben fur Stichprobenprafungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut ftir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung und Bemessung
311 Allgemeines

Es durfen nur 7-dréhtige Spannstahllitzen verwendet werden, die mit den folgenden
Stahlsorten und Abmessungen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind:

Spannstahllitze @ 15,3 mm, Stahlsorte: St 1570/1770 oder St 1660/1860:

Litze: Nenndurchmesser dp = 3ds = 15,3 mm bzw. 0,6"
Nennquerschnitt 140 mm?
Einzeldrahte: AuRendrahtdurchmesser da

Kerndrahtdurchmesserdx = 1,03 da
Spannstahllitze & 15,7 mm, Stahlsorte: St 1570/1770 oder St 1660/1860:
Litze: Nenndurchmesserds = 3ds = 15,7 mm bzw. 0,62"

Z21316.19 1.13.8-14/16



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-13.8-154 Seite 6 von 7 | 25. Marz 2019
Nennquerschnitt 150 mm’
Einzeldrahte: AuRendrahtdurchmesser da

Kerndrahtdurchmesserdx = 1,03da
Es durfen nur Spannstahllitzen mit sehr niedriger Relaxation eingebaut werden.

Um Verwechslungen zu vermeiden, dirfen in einer Bauphase nur Spannstahllitzen eines
Nenndurchmessers und einer Stahlsorte eingebaut werden.

Die maximal zuldssige Winkelabweichung des Zuggliedes gegen die Normale zum
Ankerkopf betragt 2,6 °.

31.2 Schlupf an den Verankerungen
Beim Festlegen der Anker ist ein Schlupf von & mm, der innerhalb der Verankerung auftritt,
bei der statischen Berechnung bzw. bei der Bestimmung der Spannwege =zu
beriicksichtigen.

3.1.3 Nachweis gegen Ermiidung
Mit den an den luftseitigen Verankerungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung durchgefuhrten Ermiildungsversuchen wurde bel der Oberspannung 0,65 f,x eine
Schwingbreite von 80 N/mm? (im Spannstahl) bei 2x1 0° Lastspielen nachgewiesen. Es ist
nachzuweisen, dass die Schwingbreite an der luftseitigen Verankerung das 0,7fache dieses
Wertes nicht Uberschreitet. Lastspielzahlen tber 2x10° sind durch diese allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung nicht nachgewiesen.

3.2 Ausfiihrung

3.21 Allgemeines
Die Spannstahllitzen sind einzeln durch dreiteilige Rundkeile, wie in Anlage 1 dargestellt, in
Keiltragern (s. Abs. 2.1.4) zu verankern.
Abhangig vom Nennquerschnitt der Spannstahllitze werden zwei Keiltypen verwendet, ein
Keiltyp fur die 0,6" — Spannstahllitzen (Nennquerschnitt 140 mm?) und ein anderer Keiltyp fur
die 0,62" — Spannstahllitzen (Nennquerschnitt 150 mm?).

Ein Nachspannen der Verpressanker, verbunden mit dem L&sen der Keile und unter
Wiederverwendung der Keile, ist zulassig, wenn die beim vorausgegangenen Festlegen sich
ergebenden Klemmstellen nach dem Nachspannen und dem Verankern um mindestens
15 mm in den Keilen nach auflen verschoben liegen.

In einer Bauphase sind, um Verwechslungen zu vermeiden, die Verpressanker nur mit
Spannstahllitzen eines Nenndurchmessers und einer Stahlsorte und den dazugehérigen
Keilen auszufthren.

3.2.2  Ubereinstimmungserklirung

Die bauausfuhrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit der
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung geman §§16a Abs. 5, 21

Abs. 2 MBO abzugeben. Die Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zusténdige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

Folgende Normen werden in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Bezug
genommen:

- DIN EN 1537:2001-01 Ausfohrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Verpressanker
DIN EN 1537 Berichtigung 1:2011-12

- DIN SPEC 18537:2012-02 Erganzende Festlegungen =zu DIN EN 1537:2001-01,
Ausfihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) — Verpressanker

Z21316.19 1.13.8-14/16
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- DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse- Arten von Prifbescheinigungen;
Deutsche Fassung EN 10204:2004

Dr.-Ing. Lars Eckfeldt
Referatsleiter

721316.19 1.13.8-14/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. 2-13.8-154 vom 25, Mirz 2019 Bautechn‘i‘;

Keiltrager L2 L3 L4 L5 L7 L9 L12
Anzahl der Litzen [-]
(Vollbelegung) . - = . . " 12
Lochanordnung S %
(Vollbelegung) © Q s o)
80) | (o) | (T) | (a0 8@% o @8§8
Anzahl der Litzen [-1 6 8 11
(Teilbelegung, Variante 1)
Lochanordnung O
(Teilbelegung, Variante 1) [ejie) (o e oQe?
@@@@ @@%@ @8@%
- ©
X = unbelegt/ungebohrt
Anzahl der Litzen [-] 10
(Teilbelegung, Variante 2)
Lochanordnung )
Teilbelegung, Variante 2) @8@8
Q020
X = unbelegt/ungebohrt
Technische Angaben zum Keiltrdger
Teilkreis Durchmesser e [mm] 44 44 54 64 76 100 38*
Gesamthdhe h [mm] [ 55 55 55 55 55 65 65
Absatzhohe h, [mm] 5 5 5 b 7] 5 5
AuBendurchmesser do** [mm] | 104 104 124 124 144 174 194
Absatzdurchmesser d, [mm] 69 69 89 89 100 124 142
Technische Angaben zur Litze
Litzentiberstand zum [mm] | 500 | 500 | 500 500 500 500 500
Vorspannen
Technische Angaben zur Stahlankerplatte ***
Durchmesser Offnung 6 [ [mm] | 71 | 71 | 91 | o1 | 102 | 126 | 144

*  Rasteranordnung mit Lochabstand 38 mm
**  Wird der Keiltrager mit einem AuRengewinde versehen, ist der Nenndurchmesser: d,+6mm (nur fur Keiltrager
zur Aufnahme von Spannstahllitzen mit einem Nennguerschnitt von 140 mm?)
*** AuBenabmessungen und Material sind im Einzelfall rechnerisch nachzuweisen.

Ubersicht: Keiltrager: Keil / Konus®: Litzentypen®:
o 140 mn? bzw. 0,6
hhy 45 H | 715 -St1570/1770
h, | - 5t 1660 /1860

150 mn? bzw. 0,62
-St1570/1770
- St 1660 / 1860

lI-V/ i

2R
Ankerplatte @ = @
Keil/ Konus e @@ @
Keiltrager J @
",

Litze

# Keile firr verschieden groRe Litzen miissen eindeutig voneinander unterscheidbar sein.
Keilsatze fur die Verankerung der 140 mm? Litzen (d=0,6") tragen an der Oberseite den Aufdruck 0,6.
Keilsatze fir die Verankerung der 150 mm? Litzen (d=0,62") tragen an der Oberseite den Aufdruck 0,62.

Ankerkdpfe fur Verpressanker mit 2 bis 12 Litzen

Technische Daten — Keiltrager und Keile Anlage 1

Z222759.19 1.13.8-14/16



Zertifizierungsstelle
Priifstelle fiir Betonstahl
Prof. Dr.-Ing. G. Rehm GmbH
Fritz-Reuter-StraBe 26, D-81245 Miinchen

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT
(Reg.-Nr. BAY05-VVTB-B001)

Hiermit wird gem&B Art. 21 Abs. 1 und 4 der Bayerischen Bauordnung bestitigt, dass das

Bauprodukt: Ankerkopfe fiir Verpressanker mit
Stahlzuggliedern aus 2 bis 12
0,6"-Litzen St 1570/1770
0,6'"-Litzen St 1660/1860
0,62"-Litzen St 1570/1770
0,62"-Litzen St 1660/1860
nach Zulassungsbescheid
Nr. Z-13.8-154

des Herstellwerkes: SPANTEC Spann- & Ankertechnik GmbH
In der Scherau 1
D - 86529 Edelshausen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauauf-
sichtlich anerkannten Uberwachungsstelle Prof. Dr.-Ing. Gallus Rehm GmbH durch-
gefiihrten Fremdiiberwachung den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-13.8-154 entspricht.

Unter Vorraussetzung einer mit den Bestimmungen iibereinstimmenden werkseigenen
Produktionskontrolle und einer giiltigen Zertifizierung ist der Hersteller zur Verwendung
des Ubereinstimmungszeichens (U-Zeichen) berechtigt.

Die Giiltigkeit dieses Ubereinstimmungszertifikates endet mit der Gtiltigkeit der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-13.8-154 vom 25. Mirz 2019.

Giiltigkeit des Zertifikates bis 25.03.2024

Miinchen, den 30.04.2019
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